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CERALON® 2 in 1 ist ein ein- oder zweischichtiges  
System auf Basis der Sol-Gel Technologie.  
Die Beschichtung ermöglicht „natürliches“ Backen  
mit sehr guten Nutzungseigenschaften.

Ideal für das professionelle Backerlebnis –  

eine Form für Süsses oder Salziges

Spülmaschinenbeständig

Höchste Abrasionsbeständigkeit

Exzellenter Antihafteffekt

PFAS- und PTFE-freie Technologie

* nähere Informationen  
zu PFAS-frei finden Sie unter  

www-ilag-group.com/de/pfas-freie-beschichtungen



B
A

K
E

W
A

R
E

 
S

P
R

A
Y

Eigenschaften Leistungsprofil Anwendung

Qualitätsstufe für Verbraucher     Abriebbeständigkeit (BS)     Backformen   

Basis  Keramik (SOL-GEL) Antihafteffekt (Backtest)      S Grill- und Auflaufformen   

Anzahl Schichten 1 - 2 Fleckenbeständigkeit 
(Hühnerflügeltest)    

Halbindustrielle 
Backanwendung    

Schichtstärke in µm 25 - 35 Spülmaschinenbeständigkeit 
phospatierter Stahl   

Einbrenntemperatur in °C 240 Spülmaschinenbeständigkeit
aluminisierter Stahl      S

Farbvarianten breites Farbangebot  
mit Metallic-Finish möglich

Untergründe phosphatierter Stahl, 
aluminisierter Stahl

CERALON® 2 in 1 überzeugt durch  
eine sehr gute Performance in der Nutzung  
und ermöglicht durch die einzigartige  
Zusammensetzung der Rohstoffe das Backen  
von süssen oder herzhaften Speisen in  
ein und derselben Form.

ILAG Coatings sind, bei richtiger Anwendung, für Lebensmittelbedarfsgegenstände gemäss europäischer Gesetze geeignet.

➀➁➂ ➀ �Hochwertige Sol-Gel Deckschicht  
(auf Wunsch mit Metallic Effekt)

➁ �Keramisch verstärkte, fluor-freie Sol-Gel Schicht  
für eine sehr gute Abriebbeständigkeit

➂ �Speziell vorbehandelter Untergrund

* nähere Informationen zu PFAS-frei finden Sie unter www-ilag-group.com/de/pfas-freie-beschichtungen


