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ILAFLON® Resist SP-500 PFAS-free zeichnet sich durch
eine starke Leistungsfahigkeit, ein breites Nutzungs-
spektrum und ein vielseitiges Farbangebot aus.**
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SWISS TECHNOLOGY ==

B Optimales Produkt fur das tagliche Backerlebnis
B Sehr guter Antihafteffekt durch Zweischichtaufbau

B Langlebigkeit durch sehr gute Abrasions-
und Korrosionsfestigkeit

® |In vielen Uni- und Metallic Farbtonen erhaltlich

@ PFAS- und PTFE-freie Technologie

**FUr den EU-Raum nur mit Swiss Shield-Technologie erhaltlich.

__'.;% p
- 4 w
S g
A s i o
1 SVt T el -
c Pt e S S T
RS R N o e S
.-__F ."F-:F--.ﬁf . ',“ . e e --_.: 1:- B ﬁ I‘- -_-'.' |"' e rs -1- s ; o ..- ..'\-... "a_'. = .._,;r'd"l' "'-'-r -\.:‘."-'_':,'.. . x ~ d'.!
iz SRE 5 - W s YRR S S S P RASTreifingdEn e Unters s - e lasRe v
R, T, L i . L* oy, M ke = L g TR ko ST ;-u'f,"';_",;-.:‘_..f-"
| '\-.. N g - S, = e .-.-_---\-l-__l. — o o o a .. '_;_--.-|.' . B " =
Ty N £ v AN cade/ps iAo TSR
a s ?-& 2 = -.:'ll "".:_.."\__- -:_- -:-‘_h':_:' ..-- B .-. -.-. F‘._.\_.._l'_- ‘*-:‘ .-'-‘-:'}."" ;‘I"'\;:_\‘;’;-- L -...:.q“:-:ru-_‘i- ;L‘I'.;-
L L= T e R, a7 N o - Sl L Ea
LI A ol =L S Rt B e e e L e Sl R e L e o o N

. s - iy = 3 i . o . - g : i’ = -
g B 1, vl TR, Lo - - T 5 Mg, - g i ok Ll R e T el N I e el SN N el R e, e s - LR -?':-‘-n-'-'-:g.':.-"-



R Eigenschaften

* Qualitatsstufe fiir Verbraucher

e Basis
s Anzahl Schichten
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PREMIUM

L. B ¢

Silikonpolyester

@ Langlebige, korrosionshestandige
Oberflachenversiegelung

@ Barriere-optimierte Grundschicht
fiir eine qute Dauerhaftigkeit

Leistungsprofil

Abriebbestandigkeit (BS)

Antihafteffekt (Backtest)

Fleckenbestandigkeit
(Hiihnerfliigeltest)
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ILAFLON® Resist SP-500 PFAS-free
liberzeugt mit sehr guten Performance-
leistungen. Das System ist in vielen Farben
erhaltlich, ausgenommen Pastelltone.
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Backformen

Grill- und Auflaufformen X

Halbind“ustrielle-
Backanwendung
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