QUARZIT ist ein keramisches Sol-Gel-Beschichtungs-
system mit strukturierter, matter Oberflache. Die Be-
schichtung verbindet sichtbare Braunung, zugangliche
Bratwirkung, robuste Anmutung und Antihaft-Komfort -
fur Produkte, die beim Braten sichtbar mehr konnen.

@ Sichtbarere Braunung und Rostaromen fur
ein appetitlicheres Ergebnis

B Zugangliche Bratwirkung flr ambitioniertes Braten
ohne Profi-Lernkurve

B Antihaft-Komfort flr entspannteres Braten und Reinigen

B Robuste, charakterstarke Oberflache mit wertiger
Premium-Anmutung

B Keramisches Sol-Gel-System ohne absichtlich
zugesetzte PFAS

ILAG

NON STICK“

SWISS TECHNOLOGY

nahere Informationen
zu PFAS=frei finden Sie unter
www.ilag-group.com/de/pfas-freie-beschichtungen
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SRm @ Sol-Gel-Topcoat QUARZIT ist ein 3-Komponenten-System und
e i e oberste Schicht mit sichtbarer, rauer Oberfliche wird 2-schichtig aufgetragen. Auf ein vor-

_ R @ Basecoat mit Hochleistungspartikeln bereitetes Metallsubstrat folgt ein Basecoat
synthetisch hergestellte Partikel [ - R —— mit eingebetteten synthetischenPartikeln
sind im Basecoat eingebettet [ L4 und darauf ein Sol-Gel-Topcoat mit sichtbarer,

® Speziell vorbehandelter Untergrund rau—matter Topograﬁe.. Das Leisﬂtungsproﬁl ist
fiir optimale Verankerung der Beschichtung DI n|cht.auf ma).(lma!le sl ausg.(.elegt,
mit dem Kochgeschirr sondern auf die Kombination aus Oberflache,
Bratwirkung und Alltagstauglichkeit.
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Anzahl Schichten |

Schichtstarke in pm 58 - 65 ¢ LGA Abrieb Al
e, Einbrenntemperatur in °C 250 - LGA Total ' 4
s
Sglr 1LAG Coatings sind, bei richtiger Anwendung, ﬁjrlebensmitteib.edarfsgegénstéind@ gem-éiss.européiisch‘er Gesetze geeignet. _ L = -+ 7 ndhere Informationen zﬁ. PFAS-frei finden Sie unter www.ilag-group.com/de/pfas-freie-beschichtungen
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