ILAFLON® Select SP-300 PFAS-frei —

das einschichtige Silikonpolyester-System
mit gutem Antihafteffekt**

@ Produkt mit hoher Oberflachenharte fur eine gute Abrasion
B Gut geeignetes System fur Gerate mit sussen Flussigteigen

B Geeignete Untergrinde: gezogenes Aluminium,
Alu-Druckguss, aluminisierter Stahl, Stahl

@ PFAS- und PTFE-freie Technologie

**FUr den EU-Raum mit Swiss Shield-Technologie erhaltlich.
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% nahere Informationen
zu PFAS-frei finden Sie unter
www.ilag-group.com/de/pfas-freie-beschichtungen



I L A @ Widerstandsfahige Schicht mit hoher Harte, ILAFLON® Select SP-300 PFAS-free iiberzeugt

4 NON STICIC gutem Schutz und guter Reinigunsfahigkeit mit seinen guten Eigenschaften vor allem
P —— @ Speziell vorbehandelter Untergrund ( . beim Einsatz bei Produkten wie Pancake- oder

| | Waffel-Eisen oder auch Raclette-Pfannchen.

fiir eine optimale Haftung
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Eigenschaften Anwendung Anwendung 0
-
. . . Raclette-Pfannchen 0
Basis Silikonpolyester Waffel-Eisen vv v (Aluminisierter Stah) v v oo
Raclette-Pfannchen =i
Anzahl Schichten 1 Belgisches Waffel-Eisen vvv (Phosphatierter Carbonstahl) vv<v i
Schichtstarke in pm 15-20 Pfannkuchen-Eisen vv<v Microwelle Innengehduse v v
Einbrenntemperatur in °C 280 Sandwich-Eisen vv v Mini-Backofen Innengehduse v v
Gebrauchstemperatur in °C 230 Donut-Eisen vvv Schokoladenfondue-Topf v v

% nahere Informationen zu unseren PFAS-frei Produkten finden Sie unter www.ilag-group.com/de/pfas-freie-beschichtungen
er Die Testergebnisse beruhen auf ILAG Standardtests und Bedingungen. g-group /de/p g

ILAG Coatings sind, bei richtiger Anwendung, fiir Lebensmittelbedarfsgegenstande gemass europdischer Gesetze geeignet. v '  Erste Wahl | v « Empfohlen



