
Langzeit Antihaft Test-Vergleich
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Nach dem Abkleben und der verbundenen Unterteilung der 
Pfanne in vier Viertel, wird das Objekt mit einer Mischung 
aus Edelstahlkugeln, Korund und Wasser gefüllt und 
anschliessend auf einer Rüttelmaschine geschüttelt. Nach 
jeweils 15 Minuten wird ein Viertel aufgedeckt, um die 
Abriebfestigkeit zu bewerten.

3 Kugelschreiberspitzen zerkratzen die Oberfläche der 
Beschichtung stundenlang bei hoher Temperatur, wobei 
die Zeit bis zum ersten Metallkontakt (FMC) der Massstab 
für die Kratzfestigkeit der Beschichtung ist.

Nach starkem Abrieb wird die Milch in der Pfanne erhitzt, 
bis sie braun-schwarz verbrannt ist. Die Pfanne wird nur 
mit einem Wasserstrahl gereinigt. Die Reinigungsfähigkeit 
ist der Massstab für die Lebensdauer des Antihafteffekts.

Selbst nach 45 Minuten löst sich die Milch 
vollständig ab. Diese Beschichtung ist fast 3x 
besser als die DURIT® Professional R 
Beschichtung.

Die Beschichtung ist leicht aufgeraut und weist 
einen leichten Glanzverlust auf.

Die Beschichtung ist leicht aufgeraut und weist 
einen leichten Glanzverlust auf.

Nach 30 Minuten klebt die Milch.

Es können bis zu 3 Stunden bis zum ersten 
Metallkontakt erreicht werden.

Es kann bis zu 6 Stunden dauern, bis zum ersten 
Metallkontakt. Diese Beschichtung ist fast 2x so 
kratzfest wie die DURIT® Professional S 
Beschichtung.

3x
besser 

2x
besser 

Sicher für den
Einsatz von
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